	
	  
Основой гидропривода является гидростанция, которая предназначена для подачи рабочей жидкости под давлением в гидросистемы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, автоматических линий, кузнечно-прессового, литейного и другого гидрофицированного оборудования, а также различного технологичного оборудования, например, широко применяется гидростанция в таком оборудовании, как станки с ЧПУ.
   Базой при изготовлении комплектных гидроприводов является гидростанция. Для получения необходимого цикла гидростанция требует доукомплектования соответствующей гидравлической аппаратурой путем наращивания на монтажной плите дополнительных гидроблоков.
    Многие клиенты считают, что для движения гидроцилиндра достаточно приобрести гидронасос и рукав РВД. На самом деле нужно обратиться к квалифицированному специалисту, который рассчитает гидростанцию, где будет и насос в сборе с электродвигателем, клапан, фильтр, гидрораспределитель, бак с маслом. Грамотно рассчитанная гидростанция позволит выполнить любую задачу клиента.


Гидростанции на заказ
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ООО "ГИДРОЭРА" готово разработать и изготовить гидравлические станции по вашему техническому заданию. 

Разработка технической документации производится в срок от 5 дней. Составление технического задания происходит в тесном сотрудничестве с заказчиками, что позволяет выбрать оптимальный вариант  по соотношению цена-качество. Срок изготовления спроектированных станций 2-5 недель.

Специалисты ООО «ГИДРОЭРА» готовы провести модернизацию гидроприводов на самом высоком уровне, а также разработать и поставить гидравлические станции взамен установленных. Работы проводятся в короткие сроки. Возможность использования при разработке гидростанций насосов и комплектующих, от производителей различного ценового диапазона, удовлетворит потребности любого заказчика решившего провести модернизацию своего оборудования. 

 
_________________________________________________________________________________________________
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +7(495)648-60-00, доб.172 
Или направьте запрос по электронной почте. e-mail.: hydroera@mail.ru
Развитие техники сегодня невозможно без надежных и простых систем и механизмов управления, которые могут длительное время работать при минимальном вмешательстве человека. Одной из таких систем являются гидростанции.

Промышленные гидростанции нашли широкое применение в станках ЧПУ, гидравлических прессах, дорожной технике, лесозаготовительной технике... Являясь "сердцем" гидросистемы, промышленные гидростанции требуют правильной эксплуатации, своевременных регламентных работ и конечно, качественных узлов.

Гидростанции составлены из резервуара, насоса, двигателя постоянного тока и специальных гидравлических элементов. Резервуар является несущей конструкцией для всех элементов. В гидростанции встраивают специальные гидравлические элементы клапанного типа с конусными функциональными поверхностями, которые обеспечивают высокую герметичность. При выборе гидростанции следует внимательно ознакомиться с диаграммами и техническими данными насоса, электродвигателя и резервуара.

К основным характеристикам гидростанций, маслостанций и насосных установок относятся:

· Давление, МПа, Бар, кгс (1 МПа = 10Бар = 10,19кгс/см2). Давление рабочей жидкости - масла, которое необходимо создать в системе 

· Производительность, л/мин. 

· Объем гидробака, л. 

· Количество отводных линий. Т. е. количество предполагаемых у заказчика исполнительных органов (например гидроцилиндров, или гидромоторов) пресса, машины, автомата, станка и т.д. 

· Необходимо ли устанавливать гидрораспределитель (-ели). 

· Заказчик должен знать дополнительные требования (если таковые имеются) к станции, либо дополнительное оборудование, устанавливаемое на гидростанции, маслостанции или насосной установке, либо иметь гидросхему или описание гидростанции. 

 

Стандартно, гидростанция комплектуется:

· Насос пластинчатый или аксиально-поршневой, в зависимости от необходимого давления. 

· Электродвигатель переменного тока АИР. При необходимости гидростанция может оснащаться взрывозащищенным двигателем, либо любым другим по желанию заказчика. 

· Гидробак. Стандартные объёмы гидробаков 10, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 л. Гидробак оснащен краном слива масла, люками для очистки. Объем гидробака зависит от рабочего объёма исполнительных органов гидросистемы. Например, если рабочим органом служит гидроцилиндр, то нужно знать его внутренний диаметр и ход поршня. 

· Заливной фильтр сетчатый. Для очистки масла от посторонних примесей при заливке. 

· Предохранительный автоматический клапан. Служит для контроля рабочего давления гидростанции, а также может служить для регулировки рабочего давления от 0 до P ном. насоса. 

· Фильтр ФГМ тонкой очистки. Служит для тонкой очистки рабочей жидкости от посторонних примесей. Степень очистки 25 мкм. 

· Манометр. 

· Переключатель манометра. 

 

Дополнительно, гидростанция может комплектоваться гидрораспределителем, или гидрораспределителями, в зависимости от количества и схемы исполнительных органов. Для регулировки подачи используют дроссели. В гидростанциях, используемых для гидропрессов применяют гидрозамок и гидроаккумулятор. Для гидростанций, работающих в непрерывном режиме воизбежание перегрева используют воздушный теплообменник или водяной теплообменник.
Проектные работы ведутся в двух направлениях: 


1. Разработка гидравлических схем с последующим подбором оборудования Eaton, Arol, Bosch Rexroth, Argo Hytos и других .


2. Подбор оборудования Bosch Rexroth, Eaton, Hydac, Hawe, Argo Hytos на основе готовых гидравлических схем с указанными техническими характеристиками выходных параметров.
